
LA EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE PESADO 
TRUCKS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCA: FAW
MODELO: TIGER VH 
AÑO: 2026
POTENCIA: 154 hp a 2.600 rpm        
ASIENTOS: 3
TRACCIÓN: 4X4
COLOR: Verde y blanco                         

TRUCKS

5T
TIGER VH 4x4



FICHA TÉCNICA TIGER VH 4x4

Tipo de combustible
4 cilindros en línea

Diesel
96

420N.m/1400-1800rpm
154 hp a 2.600 rpm

YUCHAI-YC4D130-33
Tipo

Torque máximo [N(r/min)]  

Tipo

Tipo/suspensión delantera

Tipo/suspensión trasera

3/Suspensión de ballestas/3
/10+3 Leaf springs
 suspension /10+3

Diámetro 

Tipo

Conducción

Tipo de freno (delantero)
Tipo de freno (trasero)

Tipo de freno de estacionamiento
Freno auxiliar Frenado por escape

Desplazamiento (L) 

Modelo

Emisión

Modelo
Números de turnos
Tipo
Cambio de marcha alta-baja
Números de turnos
Tipo MT

6F+1R
MT/6

6F+1R

Peso bruto total KG
Peso en vacío KG
Carga útil nominal KG

Peso en vacío con la parte superior del cuerpo

Carga útil completa del vehículo (kg)

Potencia nominal (kw/rpm)
Potencia (HP)

4.2L

10.000 KG
3.700 KG
4.620 KG

5.000

5.000

Euro III

Diferencial WANLIYANG 6TS55C+2FD290

325

Embrague seco de un solo disco, 
accionamiento hidráulico

Sistema de dirección asistida con bolas 
circulantes integradas

Sistema de frenos de aire completo, 
circuitos de freno dobles, frenos de tambor

Freno de tambor
Freno de tambor
freno de aire de 
corte automático

MOTOR

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE

SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN

FRENO

PESO
Relación de reducción

6.750 KG
5.674

QINGTE- QT185 
QINGTE- Eje trasero QT185 (bloqueo del 
diferencial entre ruedas)

3.250 KG
 Eje trasero KG

Altura de la sección 
longitudinal del marco (mm)

Voltaje
Batería (V/Ah)
Neumático

24V
2-12/90

Neumáticos dobles
99

65%

Número de neumáticos traseros
Velocidad máxima (km/h)
Trepabilidad máxima

Diseño interior renovado
Aire acondicionado

Cerradura central

Elevador de vidrio eléctrico

Asiento del conductor �jo

Cabina basculante con barra de torsión manual

Conducto de admisión trasero derecho

Filtro de aire simple con elementos �ltrantes dobles

Dispositivo de tratamiento trasero redondo

Tubo de escape que se extiende hasta el
 extremo del chasis.
Con barra estabilizadora lateral trasera

Bocina de aire, bocina eléctrica

Capacidad del tanque de combustible 100L

Eje delantero KG

Ancho del cuerpo
Distancia entre ejes
Banda de rodadura delantera/trasera
Voladizo delantero (mm)
Voladizo trasero (mm)
Distancia mínima al suelo 
(bajo el eje trasero) (mm)

3300

1213 mm
1400 mm

220 mm

1696/1630

4200
5913X2133X2564 mmLargo×Ancho×Alto (mm)

Adaptable a la longitud de la caja de carga.

Eje delantero

Eje trasero

2010

795X237X75X7

Tire 8.25R16

EJE

DIMENSIÓN

MARCO

BATERÍA

COMODIDAD

TRUCKS
www.faw.com.ve


